
高耐久型グラップルクレーン

 SERIES
M120Z

移動式クレーン構造規格改正対応



トップレベルの耐久性とダイナミックな作業性。
EPSILONはあらゆるニーズに的確に応え、世界中のプロから選ばれています。
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 Top Seat Control

Oil Hose Protection

油圧ホースを
安全にプロテクト

ホースの切断や破損は、トラブルにとどまらず

事故をも起こしかねません。これを高い技術力

で各部に組み込み。不測の事態を未然に防止、

集中作業をバックアップします。

 Linkage System

パワフルで
シームレスな作動

リンケージシステムは、ふところまでの深い範

囲とその全域で速度変化の少ないシームレス

な作動を実現。オペレータの片腕となり作業

範囲全域で強力作業に貢献します。

エリア全景を見わたす

トップシートは高い視点からパノラマ的に作業

エリアを見わたせます。また、操作性のよいダ

イレクト方式のコントロールレバーは、人間工

学に基づいたレイアウト。これらにより、ストレ

スの少ない快適作業を実現します。

集中コントロール

ーリンケージシステム付きの荷重曲線
ーリンケージシステムなしの荷重曲線



 Double Slewing System

精確さと迅速さの両立

自動調芯ベアリングとダブルラック＆ピニオ

ンで精確かつ迅速な旋回力を装備。オイルバ

スやストロークエンドのショックレス機構と相

まって、円滑作業を可能にします。
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THE PROFESSIONAL'S CHOICE

防錆力と耐候性の
コンビネーション

下地は電着塗装ですみずみまでの防錆力を、

表面は 200℃での焼付塗装により耐候性を

確保。ラフでハードな現場でも長持ちするコー

ティングとして高く評価されています。

 KTL-Cataphoretic Painting
いたるところに
充実の標準装備
2 段階（予告・限界）の警報で危険をお知らせ

し、安全作業をバックアップ。また、夜間や

暗い現場を明るく照らし出す作業灯、アウトリ

ガ油圧横張出装置などにより快適作業を促進

します。

 NEW ピー

自動調芯ベアリング 強化プラスチックの摺動板

 Standard Equipment
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型式名 M120Z 78 M120Z 82
架装対象車（各社） 10トン車クラス以上 10トン車クラス以上
空車時最大クレーン容量 2.98t×3.6m［105.2 kN·m（10.7 tf·m）］ 2.98t×3.7m［108.1kN·m（11.0 tf·m）］
最大地上揚程（約） 11.8m 12.0m
最大地下揚程（約）   3.6m   4.0m
最大作業半径 7.78m 8.18m

アウターブーム
伸長速度 1.58m／4.6s 2.24m／4.7s
範囲／上げ時間 135˚／8.0s 135˚／8.0s

インナーブーム 範囲／上げ時間 -67˚〜83˚／12.2s -67˚〜83˚／12.2s
旋回範囲／速度 425˚／10.8s 425˚／10.8s

油圧ポンプ 形式：ピストン形　定格圧力：26.0MPa（265kgf/cm2） 　定格吐出量：2×60ℓ/min　定格回転数：840rpm
アウトリガ 《縦》《横》油圧シリンダ直押式　最大張出幅：4410mm
作動油タンク 200ℓ
安全装置 水準器／油圧安全弁／油圧自動ロック装置／過負荷制限装置（警報型）／負荷計／警報ブザー／玉掛けワイヤロープ外れ止め／非常停止スイッチ
標準装備品 アタッチメント用油圧4 回路／ LED 作業灯×4基／電気式アクセルコントロール／シートヒーター／アワーメータ

主要諸元表
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特色ある22タイプで、多彩なニーズに応えます。

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

M120Z 78 M120Z 88

M120Z 82 M120Z 95



型式名 M120Z 88 M120Z 95
架装対象車（各社） 10トン車クラス以上 10トン車クラス以上
空車時最大クレーン容量 2.98t×3.5m［102.2 kN·m（10.4 tf·m）］ 2.98t×3.5m［102.2 kN·m（10.4 tf·m）］
最大地上揚程（約） 12.9m 13.5m
最大地下揚程（約）   4.6m   5.3m
最大作業半径 8.82m 9.48m

アウターブーム
伸長速度 3.16m／6.6s 3.16m／6.6s
範囲／上げ時間 131˚／8.0s 135˚／8.0s

インナーブーム 範囲／上げ時間 -67˚〜83˚／12.2s -67˚〜83˚／12.2s
旋回範囲／速度 425˚／10.8s 425˚／10.8s

油圧ポンプ 形式：ピストン形　定格圧力：26.0MPa（265kgf/cm2） 　定格吐出量：2×60ℓ/min　定格回転数：840rpm
アウトリガ 《縦》《横》油圧シリンダ直押式　最大張出幅：4410mm
作動油タンク 200ℓ
安全装置 水準器／油圧安全弁／油圧自動ロック装置／過負荷制限装置（警報型）／負荷計／警報ブザー／玉掛けワイヤロープ外れ止め／非常停止スイッチ
標準装備品 アタッチメント用油圧4 回路／ LED 作業灯×4基／電気式アクセルコントロール／シートヒーター／アワーメータ

主要諸元表
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架装部寸法

M120Z 88

車両走破性を大幅アップ

クレーン格納時のベース下面からの突き出し量を大幅に少なくした＊ユニック専用モデル。

特にリヤ架装の場合、車両後端のクリアランス確保に大きく貢献、急坂へのアプローチや 

オフロードでの走破性アップに威力を発揮します。
＊ M120Z82 に対して -366mm。車両デパーチャアングルで　約 5 〜 7°改善（参考値）。 

リヤ架装に

 有利！

538262

262

262
1062

2473

2473

4410
4373

86
0

66
0

66
5

59
0

39
0

81
0

11
20

32
32

26
45
～

27
76

1192

17
69

B
A

92
6

350

269



5

作業性を高める、選り抜きのオプション。

全旋回ローテータ
斬新な設計で油圧ホースを最大限プロテクト、

EPSILON による特許取得構造です。

ハイアウトリガ・システム
グラップル作業と機械運搬の一台二役で威力

を発揮するハイアウトリガ・システム。ジャッキ

部の損傷を防止するスライドフロートや水平バ

ランス機構など便利機能を搭載しています。

林業用グラップル
作業中に最も力のかかる摺

動部をシールドベアリング

とグリスを封入した銅製ブッ

シュで構成。長期にわたる安

定した作業性と高い耐久性

を確保します。

型式名 FG 43
つかみ範囲 （m2） 0.40
つかみ力 （kN） 18.9
本体質量 （kg） 225

各部寸法
高さ （mm） 770
開き幅 （mm） 1880

高さ

開き幅

Photo: C70Z73H

Photo: C70Z73H
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※写真はすべてオプション装着機です。

THE PROFESSIONAL'S CHOICE



グラップルクレーンのワールドリーダー、EPSILON。

「 EPSILON は現場主義」。広く市場から寄せられるさまざまな

ニーズに、高い技術力を駆使して最適な 1台をご提案、世界中

のプロフェッショナルから高い支持を得ています。

また、比類なき信頼性をほこる耐久性は、ドイツ工業規格 DIN 

H1/B4に準拠。もちろん、オーストリアの本社工場は ISO 9001

を取得済み、品質管理もトップレベルです。

EPSILONを日本へ―。

UNICは、日本の車載型クレーンのパイオニア。これまでに培っ

てきた豊富なノウハウを礎に、高性能な EPSILON クレーンを日

本市場にお届けします。また、万全のサービスネットワークと

充実の部品供給体制を整えて、林業・リサイクル業を全面的に

バックアップします。

http: //www.furukawaunic.co.jp/

C-2023A（2021.02.040.IS.IS）

●空車時定格総荷重はアウトリガを使用し、クレーンを水平設置したときの車両
の安定度に基づいた性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径
に基づいています。●キャブバック架装における前方つりは禁止です。（前方つり
とは、クレーンの旋回中心とアウトリガの受け皿の中心を結ぶ線より、トラックキャ
ブ側での作業です）●リヤ架装における側方つりは空車時定格総荷重の３０％
以下で使用してください。
※このクレーンを操作するためには、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け
技能講習をお受けください。※このクレーンの使用にあたっては、取扱説明書の
内容をよく読んで、正しくお使いください。※本カタログ上の仕様は、改良のため予
告なく変更することがあります。ご了承ください。

オーストリアのエプシロン社

古河ユニックの佐倉工場


