
■主要諸元  
URW7035C4-HC1 URW7055C4-HC1

起伏ブーム角度85° 起伏ブーム角度90° 起伏ブーム角度95° 起伏ブーム角度87°

つり上げ荷重 980kg

最大クレーン容量 980kg×6.44m 980kg×6.0m 980kg×6.0m 980kg×5.0m

最大作業半径 12.96m 13.27m 13.99m 13.74m

最大地上揚程（約） 21.15m 21.17m 21.12m 27.81m

起伏ブーム
伸長速度（ブーム長さ） 4.85m（3.585m～8.435m）/29s 10.44m（4.11m～14.55m）/58s

起伏速度 0°～95°/15s 0°～87°/18s

折曲ブーム
伸長速度（ブーム長さ） 8.76m（3.66m～12.42m）/23s 8.76m（4.19m～12.95m）/24s

起伏速度 0°～180°/36s　
（起伏ブームとの相対角度）

0°～85°/17s
（クレーン作業時の接地角度）

フック巻上速度（ロープ速度） 1速：38.4m/min（4層目）
2速：53.8m/min（4層目）

1速：43.5m/min（4層目）
2速：63.9m/min（4層目）

旋回範囲／旋回速度 360°（連続）/2.5rpm

起伏ブーム
伸縮装置 複動形油圧シリンダ直押式2本　（2段・3段目順次、4段・5段目同時作動）

起伏装置 複動形油圧シリンダ直押式2本

折曲ブーム
伸縮装置 複動形油圧シリンダ直押式3本＋ワイヤロープ式　（2段・3段目順次作動、4段・5段目同時作動）

起伏装置 複動形油圧シリンダ直押式2本＋リンク式

巻上装置 アキシャルプランジャモータ＋遊星歯車減速式 油圧モータ内蔵自動ブレーキ

巻上ロープ（構成・種類） IWRC L6×P・WS(26) 
指定種 φ8mm×44m

IWRC L6×P・WS(26) 
指定種 φ8mm×57m

旋回装置 アキシャルプランジャモータ＋ウォーム減速＋平歯車減速式（ボールベアリング支持） ウォームセルフロック

アウトリガ
2段屈折・3段張出

《横》複動形油圧シリンダ＋リンク式
《縦》複動形油圧シリンダ直押式

作動油タンク容量 163ℓ

油圧ポンプ

形式 可変容量ピストンポンプ

定格圧力 クレーン：20.6MPa（210kgf/cm2）　走行：24.5MPa（250kgf/cm2）

定格流量 81ℓ/min

安全装置

油圧安全弁/油圧自動ロック装置/過負荷制限装置（自動停止型）/巻過自動停止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置
傾斜角度指示装置/警報ブザー/傾斜センサ（水準器）/玉掛ワイヤロープ外れ止め/クレーン・走行レバーインターロック装置

クレーン・アウトリガインターロック装置/アウトリガ未接地時インターロック装置
コラム・起伏ブームリンクピンインターロック装置※/アウトリガピンインターロック装置/非常停止スイッチ

非常解除キースイッチ方式/三色灯/走行用回転灯/前照灯/点滅灯（ブーム先端部）/フロントカメラ、及びディスプレイ

オプション フックプロテクタ / ワイヤロープ押えローラ装置
フックプロテクタ

ワイヤロープ押えローラ装置
アウトリガスリッパ収納ケース

別置パワーユニット
※URW7035C4-HC1のみ

■全体寸法・質量  
URW7035C4-HC1 URW7055C4-HC1

① 全 幅 1,500mm 1,500mm

② 全 高 2,388mm 2,525mm

③ 全 長 3,884mm 4,440mm

④ 軸 距 1,840mm 1,840mm

総 質 量 8,650kg 9,400kg

■駆動・走行装置  
URW7035C4-HC1 URW7055C4-HC1

エンジン

タイプ ディーゼル

名 称 D1703-M-DI-E4B-CNFK1（クボタ）

定格出力 18.5kW/2,200rpm（25.2PS/2,200rpm）

燃料タンク容量 65ℓ

走行方式 左右独立油圧駆動式

パーキングブレーキ 油圧モータ内蔵ディスクブレーキ式

走行速度
（前進・後進共）

低 速 0〜1.5km/h 0〜1.3km/h

高 速 0〜2.5km/h 0〜2.3km/h

登坂能力（アプローチアングル） 15°（直進傾斜角にて）

クローラ接地圧 56.6kPa（0.58kgf/cm2） 62.6kPa（0.64kgf/cm2）

●本製品（つり上げ荷重1t以上5t未満）の運転には、「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」の修了が必要です。
●ユニッククレーンの使用にあたっては、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●印刷の関係上、写真などは実際の色と多少異なって見えることがあります。●本カタログ上の製品仕様は、予告なく変更することがあります。
●「UNIC」「ユニック」は、古河機械金属株式会社の登録商標です。

本社：東京都千代田区大手町2-6-4（常盤橋タワー）　
電話：03-6636-9524　 https://www.furukawaunic.co.jp

①③

②

④

C-2050B（2024.08.050.IS.IS）



1265mm

450mm

マイホームの夢を実現し続ける
住宅施工メーカーに
新たな可能性を―――
日本の住宅事情から生まれた狭小住宅の要望
問題となるのは現場につながる狭い通路と狭い作業スペース
“必要な能力を有するクレーンでは
　機体が大きく現場への侵入や設置が困難…”
“現場に設置できるサイズのクレーンでは
　クレーンの能力が不足…”
そんな住宅施工メーカーが抱える問題を解決するため
コンパクトボディと高いつり上げ能力を両立した
ユニック ミニ・クローラクレーンの進化系

「住宅建築用クレーン」をご提案!
先進の安全機能を搭載し、
現場の安全と作業の効率化をサポートします！

▲住宅建築の足場越え作業 ▲建築物内にも設置可能

つり上げ能力

980kg

B

C

▲大型クレーンが入り込めない
　現場でのクレーン作業を実現

建物の奥側への
アクセスが容易に！

ミニ・クローラクレーン 住宅建築用クレーン

狭小住宅施工を実現するコンパクトボディ

▲脱出モードを搭載

A

A

通常よりも省スペースで格納・撤収作業ができるので、 
建築物内でギリギリまで作業可能です。

寸法 URW7055C4-HC1 URW7035C4-HC1
A 2.4m 2m
B 2.7m以上 2.4m以上
C 4.25m以上 3.3m以上

❸ 折曲ブームと走行を操作しながら
折曲ブームを格納

❷ 起伏ブーム、折曲ブーム、走行を
操作しながら起伏ブームを格納

❶ 起伏ブームと折曲ブームを全縮小、
折曲ブームを起こし、ブーム格納
位置まで旋回、アウトリガを格納

❹ 走行して
脱出したのち、
折曲ブームを格納

コンパクトボディが実現する作業力！

 ラフテレーンクレーンで施工できない狭小現場で施工が可能
 架空線や足場などをかわして資材搬入が可能
 工期の大幅短縮が可能

13.74m最大作業半径
URW7055C4-HC1

つり上げ能力

〜400kg

280kg

URW7035C4-HC1

つり上げ能力

390kg

URW7055C4-HC1

12.96m〜13.99m最大作業半径
URW7035C4-HC1
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起伏ブーム5段時
つり上げ能力400kg

（最大作業半径13.21m）

▲ 住宅密集地などの
　狭所にも進入可能
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［液晶ラジコンJOY］

先進のクレーン状態監視システム

▲クレーンの状態を常時監視
現場の安心作業をバックアップ！

▲離れた場所でも状態を把握可能

▲フロントビュー

▲デジタル水準器※

▲多彩なアウトリガの設置パターンにも対応

作業姿勢に応じた定格荷重や負荷率
などが確認できます。さらに、つり荷重
は10kg単位と高精度！オーバーロード
による折損事故や転倒事故を未然に
防ぎます。

前 方カメラの 映 像 が
表示されるので狭い
通路も安心です。

機体の傾きを液晶ディスプレイに表
示。機体の傾きを感知して警報音で
お知らせします。
※URW7055C4-HC1のみ

※①〜④全てのアウトリガを 部に設置した場合のみ、全周のつり上げ性能はアウトリガ最大張出性能となります。

機体から離れた場所でも、
常にクレーンの状態を確認
しながら作業できます。

アウトリガの設置位置を検出し、定格性能
を自動で判別。多彩なアウトリガの設置パ
ターンに対応し、様々な現場で安心して作
業することができます。

各30
パターン

各36
パターン

連動操作性に優れる
ジョイスティック式

 定格総荷重表
使用折曲ブーム：①、① +②
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.22

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 850 730

アウトリガ中間張出 980 890 820 760 640 520

アウトリガ最小張出 980 850 720 610 510 430 310 240

使用折曲ブーム：① +② + ③
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.42

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 850 750 670 580

アウトリガ中間張出 980 890 820 760 640 540 450 340

アウトリガ最小張出 980 850 720 610 510 430 310 230 170 110

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.58

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 850 750 670 600 550 470

アウトリガ中間張出 980 890 820 760 640 540 450 370 310 250

アウトリガ最小張出 980 850 720 610 510 430 310 230 170 140 110 作業禁止

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④ + ⑤
作業半径（m） 2.5 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.21 13.74

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 850 750 670 600 550 500 460 400 390

アウトリガ中間張出 980 890 760 640 540 450 370 310 270 240 200

アウトリガ最小張出 980 720 610 430 310 230 170 140 110 作業禁止

最大クレーン容量   980kg × 5.0m

最大作業半径   13.74m

最大地上揚程（約）  27.81m

87°

起伏ブーム角度 87°

URW7055C4-HC1

▲全周最大張出性能 ▲前後方向最大張出性能 ▲左右方向最大張出性能
★4321

★
41

07
11

33

9483929
★4097

39
72

22
50

52
7

13
96 13
96

13
96

★2452 1250 ★4005 909

19
0

145

前方

後方

右左

前方

後方

右左

前方

後方

右左

25°

R2
34

2
R2

13
7

R2
34

2
R2

13
7

R2
34

2
R2

13
7

R1742R1942

R1565

R1410

R1742R1942

R1565

R1410

R1742R1942

R1565

R1410

15°

13°

15°

15°

25° 10°

13°

13°

11
96

22
50

52
7

★
39

72
15

96
11

96

67
5 92

7

15
53

★
25

67
17

94
39

72

12°

25°
12°

15°

13°

13°

12°

12°

15°

15°
25°

★2452

3929145

19
0

145

1260
★3929

1334
1008

1334

19
0

1684

10°

13°

12°

15°

15°

25° 10°

13°

12°

315

12°

前方性能判定線 前方性能判定線

後方性能判定線 後方性能判定線

左側方
性能判定線

左側方
性能判定線

左側方
性能判定線

左側方
性能判定線

1,410

658

①

②

④

③

①

②

④

③

①

②

④

③

940

1,580

1,942

626 780

2,087

1,566

658

1,130

1,710

2,137

650
900

2,282

1,742

658
1,265

1,887

2,342

658
1,000

2,487

★：全周最大張出性能が可能な最小の張出 ★：前後方向で最大張出性能が可能な最小の張出 ★：左右方向で最大張出性能が可能な最小の張出
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旋回中心 旋回中心 旋回中心

ガイド線

折曲
ブーム1 2 3 4 5

5

10

15

20

25

30

揚 

程（
m
）

2

3

4

1

起伏
ブーム5

13.21m 13.74m

（29.32m）

（27.81m）

5 10 15
作業半径（m）

0

 作業範囲図 稼働事例

・本表はクレーンを水平設置した時のクレーン強度および安定度に基づいた性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
・アウトリガの設置を誤ると転倒の恐れがあります。アウトリガは水平堅土上に設置してください。　・各定格総荷重は、フック重量（20kg）を含みます。（定格総荷重=定格荷重+20kg）

 アウトリガ張出図

 アウトリガ張出範囲図
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85°

90°

95°

85°

90°

95°

最大クレーン容量   980kg × 6.44m

最大作業半径   12.96m

最大地上揚程（約）  21.15m

85°

90°

95°

起伏ブーム角度 85°
 定格総荷重表
使用折曲ブーム：①、① +②
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.44

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980
アウトリガ中間張出 980 750 690
アウトリガ最小張出 980 800 670 570 420 400

使用折曲ブーム：① +② + ③
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 8.64

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 860 750 690
アウトリガ中間張出 980 850 750 610 490 450
アウトリガ最小張出 980 800 670 570 490 420 340 280 250

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④
作業半径（m） 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.8

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 850 750 650 570 520
アウトリガ中間張出 980 750 610 490 420 370 330
アウトリガ最小張出 980 800 670 570 420 340 280 230 200 180

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④ + ⑤
作業半径（m） 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 12.96

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 850 720 610 520 470 430 400
アウトリガ中間張出 980 750 610 490 420 360 320 280 250
アウトリガ最小張出 980 750 570 420 340 280 230 200 170 150 130

 定格総荷重表
使用折曲ブーム：①、① +②
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.75

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 820
アウトリガ中間張出 980 870 700 610
アウトリガ最小張出 980 850 740 640 550 410 350

使用折曲ブーム：① +② + ③
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 8.95

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 810 700 600
アウトリガ中間張出 980 870 780 700 580 480 400
アウトリガ最小張出 980 850 740 640 550 480 410 330 260 220

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④
作業半径（m） 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.11

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 810 700 600 520 440
アウトリガ中間張出 980 870 700 580 480 400 350 300
アウトリガ最小張出 980 740 640 550 410 330 260 210 180 160

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④ + ⑤
作業半径（m） 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.27

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 810 700 600 520 440 390 340
アウトリガ中間張出 980 820 700 580 480 400 340 300 260 230
アウトリガ最小張出 980 740 550 410 330 260 210 180 160 140 作業禁止

 定格総荷重表
使用折曲ブーム：①、① +②
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.47

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 710
アウトリガ中間張出 980 840 650 470
アウトリガ最小張出 980 800 650 550 470 350 240

使用折曲ブーム：① +② + ③
作業半径（m） 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.67

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 830 680 560 480
アウトリガ中間張出 980 840 650 530 420 350 310
アウトリガ最小張出 980 800 650 550 470 350 260 200 160 140

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④
作業半径（m） 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 11.83

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 830 680 560 470 400 360
アウトリガ中間張出 980 800 650 530 420 350 290 260 240
アウトリガ最小張出 980 650 470 350 260 200 160 130 作業禁止

使用折曲ブーム：① +② + ③ + ④ + ⑤
作業半径（m） 3.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 13.99

定格総荷重
（kg）

アウトリガ最大張出 980 810 670 560 470 400 360 320 280
アウトリガ中間張出 980 800 650 530 420 350 290 260 230 210 190
アウトリガ最小張出 980 470 350 260 200 160 130 作業禁止
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最大クレーン容量   980kg × 6.0m

最大作業半径   13.27m

最大地上揚程（約）  21.17m

最大クレーン容量   980kg × 6.0m

最大作業半径   13.99m

最大地上揚程（約）  21.12m

URW7035C4-HC1

・本表はクレーンを水平設置した時のクレーン強度および安定度に基づいた性能で、負荷時のブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
・アウトリガの設置を誤ると転倒の恐れがあります。アウトリガは水平堅土上に設置してください。　・各定格総荷重は、フック重量（20kg）を含みます。（定格総荷重=定格荷重+20kg）

稼働事例
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